
Algemeen
Inzetten van speciaal ontworpen weegcabines met afzuiging kan de stofvorming tegengaan.

Praktische tips
• Ruime laminaire ‘inloop’-cabines met een afzuiging van beneden en achteren kunnen in

industriële bakkerijen worden gebruikt voor het wegen van grote hoeveelheden grondstoffen.
• Afzuigkasten voor wegen (zie afbeelding) kunnen worden gebruikt voor het afwegen van

kleinere hoeveelheden grondstof.
• Om het afwegen van grondstoffen te beperken wordt de inkoop van afgepaste hoeveel-

heden aanbevolen.
• Controleer altijd of de afzuiginstallatie is aangeschakeld voor u met de werkzaamheden

begint.
• Verwijder alle objecten voor de aanzuigopening, die de afzuiging kunnen belemmeren.
• Ga niet tussen de stofbron en de afzuiging in staan. Dat kan de blootstelling zelfs verhogen.
• De stoffilters moeten periodiek worden vervangen.
• Maak in overleg met een ventilatiedeskundige (zie www.ventilatie.pagina.nl) een proto-

col voor het testen en het onderhoud van de installatie. Aandachtspunten:
-  dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken,
-  wekelijks testen van de onderdruk en 
-  periodieke inspectie door een ventilatiedeskundige.

Voorbeeld van een weegcabine met afzuiging (voor 
het wegen van kleine hoeveelheden grondstof)   

Meer informatie
Raadpleeg een ventilatiedeskundige bij installatie en onderhoud van een afzuiginstallatie (zie
www.ventilatie.pagina.nl).

Handboek Stofbeheersing 39

Werkblad B 05
Weegcabine met afzuiging


